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• ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
• stabilizované výstupní parametry
• nastavitelný rozsah napětí
• určeno pro vestavné použití
• ochrana proti:                                                                                                                         

- zkratu                                                                                                                                      
- přetížení                                                                                                                                   
- přepětí (platí pro GXLD160, GXLD161, GXLD162, GXLD163)                                                                         

 
X

PRI (50/60Hz)
X 
SEC

X 
SEC (12V DC) b S Q

DRIVER 15W/M GXLD160 5902135119464 15 100-264V~ 10,8-13,2V DC max. 1,25A -20+50°C 77 47 20 0,09 1/200

DRIVER 40W/M GXLD162 5902135119488 36 100-264V~ 11,5-13,0V DC max. 3,00A -20+50°C 85 58 37 0,13 1/100

DRIVER 60W/M GXLD163 5902135119495 60 110-264V~ 11,5-13,0V DC max. 5,00A -20+50°C 85 58 37 0,14 1/200

DRIVER 150W/M GXLD164 5902135121597 150 105-264V~ 10,8-13,2V DC max. 12,50A -10+50°C 199 98 42 0,51 1/28

• ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
• stabilizované výstupní parametry
• nastavitelný rozsah napětí                                                 

(platí pro GXLD111 - GXLD114)
• ochrana proti:                                                                          

- zkratu                                                                                     
- přetížení                                                                                 
- přepětí (neplatí pro GXLD110)                                                                                    
- přehřátí (neplatí pro GXLD110, GXLD116)

 
X

PRI (50/60Hz)
X 
SEC

X 
SEC (12V DC) S Q

DRIVER 40W/M-SLIM GXLD110 5902135124543   36 90-264V~ 12V DC max. 3,00A 120 46 32 0,17 1/100

DRIVER 60W/M-SLIM GXLD111 5902135119389   60 100-264V~ 10,8-13,2V DC max. 5,00A 160 41 32 0,18 1/100

DRIVER 80W/M-SLIM GXLD112 5902135119396   80 140-264V~ 10,8-13,2V DC max. 6,70A 160 41 32 0,19 1/100

DRIVER 100W/M-SLIM GXLD113 5902135119402   102 140-264V~ 10,8-13,2V DC max. 8,50A 188 46 34 0,24 1/50

DRIVER 120W/M-SLIM GXLD114 5902135119419   120 110-264V~ 10,8-13,2V DC max. 10,00A 188 46 34 0,24 1/50

DRIVER 150W/M-SLIM GXLD115 5902135119426   150 110-264V~ 12V DC max. 12,50A 200 58 36 0,37 1/50

DRIVER 200W/M-SLIM GXLD116 5902135119433   204 180-264V~ 12V DC max. 17,00A 223 68 40 0,50 1/40

DRIVER 240W/M-SLIM GXLD117 5902135119440   240 180-264V~ 12V DC max. 20,00A 223 72 36 0,54 1/40

DRIVER 360W/M-SLIM GXLD118 5902135119457 360 180-264V~ 12V DC max. 30,00A 223 68 40 0,55 1/40

• ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
• stabilizované výstupní parametry
• nastavitelný rozsah napětí (platí pro                                

GXLD121 - GXLD124)

 
X

PRI (50/60Hz)
X 
SEC

X 
SEC (24V DC) S Q

DRIVER 40W/M-SLIM-24V  GXLD120 5902135124604 41 90-264V~ 24V DC max. 1,70A 120 46 32 0,17 1/100

DRIVER 60W/M-SLIM-24V GXLD121 5902135124550   60 100-264V~ 21,6-26,4V DC max. 2,50A 160 41 32 0,18 1/100

DRIVER 80W/M-SLIM-24V GXLD122 5902135124598 80 140-264V~ 21,6-26,4V DC max. 3,35A 160 41 32 0,19 1/100

DRIVER 120W/M-SLIM-24V GXLD124 5902135124574 120 110-264V~ 21,6-26,4V DC max. 5,00A 188 46 34 0,24 1/50

DRIVER 150W/M-SLIM-24V GXLD125 5902135124581 150 110-264V~ 24V DC max. 6,25A 200 58 36 0,37 1/50

DRIVER 200W/M-SLIM-24V GXLD126 5902135124611 204 180-264V~ 24V DC max. 8,33A 223 68 40 0,50 1/40

DRIVER 360W/M-SLIM 24V GXLD127 5902135126417 360 180-264V~ 24V DC max. 15,00A 223 68 40 0,55 1/40

• ochrana proti:                                                                          
- zkratu                                                                                     
- přetížení                                                                                 
- přepětí (neplatí pro GXLD120)                                                                                    
- přehřátí (neplatí pro GXLD120, GXLD126)
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