Svitidla z rady DUST PROFI LED NG byla vytvorena
od zakladu dle poZzadavku ekodesingové koncepce
s ocekavanim vysokych uzitkovych vlastnosti
zvlasteé v tézkych a narocnych provoznich
podminkach.

Zvolenou konstrukci, pouzitym materialem a
funkénimi vlastnostmi se DUST PROFI LED NG
radi do skupiny profesionalnich svitidel. Vyuziva
pokrocilych, modernich a energeticky uspornych
reSeni osvétleni.

 teplota svétla vybrana podle nejpouZivanéjSich zarivek T8 Tc/CCT
4000K

¢ energeticky Usporna nahrada prachotésnych svitidel se zarivkami
T8

¢ integrovany driver znacky TRIDONIC

* okamzity start bez blikani a okamzity plny vykon sviceni

 plna stabilizace napajecich parametri

* kompenzace jalového vykonu (PF>0,95)

» kazdé svitidlo je vybaveno vodici, které umoznuji pribézné
zapojeni

« odolny proti ¢astému vypinani a zapinani ON / OFF

DUST PROFI LED NG

téleso svitidla: pozinkovany ocelovy plech s praskovym nastrikem
v Sedé RAL 7035 s antistatickou vrstvou polyuretanové pryskyrice
difuzor z tvrzeného matného skla

s vysokou mechanickou a tepelnou odolnosti

reflektor: eloxovany hlinik znacky ALANOD MIRO s nejvyssi mirou
odrazivosti

Celni kryt: lakovany hlinik kategorie ADC12

téleso svitidla: pozinkovany ocelovy plech s praskovym nastrikem
v Sedé RAL 7035 s antistatickou vrstvou polyuretanové pryskyrice
difuzor z tvrzeného matného skla

s vysokou mechanickou a tepelnou odolnosti

reflektor: eloxovany hlinik znacky ALANOD MIRO s nejvyssi mirou
odrazivosti

Celni kryt: lakovany hlinik kategorie ADC12

montazni konzole: nerezova ocel kategorie 304

vnitrni chladic: hlinik 6063 T - specialné upraveny pro odvod tepla
vyménitelny LED modul pro snadnou udrzbu svitidel

mimoradné vysoka odolnost proti korozi a UV zareni

prachotésna a vodotésna konstrukce svitidla (IP66), Groven
tésnosti ochrany proti intenzivné tryskajici vodé

vysoce vykonné LED diody - pFes 175 lm / W

snizeny efekt poklesu svételného vykonu (eliminace vypalovani
LED diod)

vysoky index podani barev Ra/CRI > 80

vysunovaci bezSroubova svorkovnice usnadiujici pripojeni svitidla
moznost instalace v mechanicky a tepelné naro¢nych podminkach
na objednavku jsou k dispozici verze s ovladanim 0/ 1-10V,
soumrakovym senzorem, snimac¢em pohybu HF a nouzovym
modulem

Zivotnost 50 000 hodin (podle smérnice ErP)

pétileta zaruka na celé svitidlo s vyjimkou baterii v emergency
verzi
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e SVITIDLO LED SMD DALI

e napajeni LED predradnik znacky TRIDONIC

o ovladani svitidla pomoci DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému

¢ oboustranna komunikace bez omezeni umoznuje Spickové inteligentni Fizeni osvétleni
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