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KANCELARSKA SVITIDLA A SVITIDLA PRQO DOMACNOST

SVITIDLO PRISAZENE
téleso svitidla: polypropylen (PP)

o difuzor: mlécné sklo

pracuje s LED Zarovkami a kompaktnimi

zarivkami /

« vod&odolné y

o

VELA E27 GX1Z2022

SVITIDLO PRISAZENE S MIKROVLNNYM CIDLEM
obsahuje regulovatelné mikrovlnné ¢idlo pohybu

moznost pribé&zného zapojeni

obsahuje svorku pro priibézné zapojeni

moznost kombinovani s jinymi svitidly bez senzoru pohybu

()

VELA HF E27 GXI1Z016

SVITIDLO PRISAZENE

téleso svitidla: vylisek z ocelového plechu s
praskovym nastrikem

difuzor: mlécné sklo

obsahuje regulovatelné ¢idlo pohybu
pracuje s LED Zarovkami a kompaktnimi
zarivkami

e oo o & &
10s-3min  3-2000 max 6m 360° 120°
MANA 11 2E27 GX1Z021

4
i @ R (3 3
50/60Hz -1

iy
EAN
8592660111193

|
EAN
8592660104652

@)

5,8GHz

ad

+ TIME -
10s-12min

o
5+30°C

iay

W
60

+

d

SENS -
2-8m

A

W

—_—
= DB (3 [T
50/60Hz -1

g
EAN
8592660109039

i)
W

2 x40

o
5+30°C

3

P44

ZONE
-

(280

1,50

&

1/5

( 1)) [
high-frequency IR

SENSOR

C E RoHS

d

+LUX -
2-2000

@)k

max 8m

E27

2230

o)

SENSOR

2 xE27



