Kanlux

NAVI

Stropni bodové svitidlo

NAVI CTX-DT10-W
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NAVI CTX-DT10-W 02550 max 10 bild v jedné ose 15
NAVI CTX-DT10-C 02551 max 10 chrome vijedné ose 15
NAVI CTX-DT10-C/M 02553 max 10 matny chrom v jednéose 15
NAVI CTX-DT10-AB 02554 max 10 matnd mosaz v jednéose 15
NAVI CTX-DS10-AB 04693 max 10 matnd mosaz  chybéjici
NAVI CTX-DS10-C 04694 max 10 chrome chybéjici
NAVI CTX-DS10-SN 04695 max 10  matny nikl chybéjici
NAVI CTX-DS10-B 25990 max 10 cernd matnd  chybéjici
NAVI CTX-DT10-B 25991 max 10 cernd matnd vijednéose 15
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Kanlux NAVI je rodina jednoduchych tvard, rliznych bodovych svitidel s velmi Sirokymi moznostmi pouziti.

e Materidl korpusu: hlinikova slitina

Dokument vytvoren: 23.09.2022, 14:28

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
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NAVI CTX-DT10-C/M

Y

NAVI CTX-DS10-SN
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NAVI CTX-DT10-AB
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