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• PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED T8
• těleso svítidla: polystyren (PS)
• difuzor: polystyren (PS)
• pro jednostranně napájené LED T8 (nejsou součástí balení)
• náhrada za T8 zářivková svítidla
• připraveno pro zdroje GREENLUX LED T8 / DAISY LED T8
• více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
• transparentní difuzor s minimálním útlumem světla
• prachotěsné a voděodolné
• svítidla jsou prodávána v minimálním prodejním množství po 10 kusech

 

HERMETIC LED 2xT8/120cm GXEK002 8592660144368 2x 14-22 1280 94 62 0,65 10

• PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED T8
• těleso svítidla: hliník
• difuzor: tvrzené sklo
• reflektor: vysoce leštěný hliník
• kovové klipy odolné proti korozi
• pro jednostranně napájené LED T8 (nejsou součástí balení)
• náhrada za T8 zářivková svítidla
• více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
• možnost průběžného zapojení
• kompletní instalační příslušenství pro montáž na stěnu, strop 

nebo závěsná lanka
• prachotěsné a voděodolné
• vysoká mechanická odolnost
• pracovní teplota závisí na typu LED zdroje
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DUST metal LED 2xT8/120cm GXWP275 8592660116808 2x max.25 -20+40°C 1285 150 95 6,00 1/3

DUST metal LED 2xT8/150cm GXWP276 8592660116815 2x max.35 -20+40°C 1600 150 95 6,8 1/3

• Příslušenství k prachotěsným svítidlům viz. strana 145.
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