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ZETA-S IP44 9W WW GXDW327 8592660125244 9 900 teplá bílá 3000K ≥80 91 75 0,08 1/60

ZETA-R IP44 18W NW GXDW320 8592660123035 18 1600 neutrální bílá 4000K ≥80 120 108 0,19 1/40

ZETA-S IP44 18W NW GXDW328 8592660125251 18 1800 neutrální bílá 4000K ≥80 122 109 0,13 1/40

ZETA-R IP44 18W WW GXDW321 8592660123042 18 1600 teplá bílá 3000K ≥80 120 108 0,19 1/40

ZETA-S IP44 18W WW GXDW329 8592660125268 18 1800 teplá bílá 3000K ≥80 122 109 0,13 1/40

ZETA-S IP44 24W NW GXDW330 8592660125275 24 2400 neutrální bílá 4000K ≥80 173 157 0,29 1/30

ZETA-R IP44 24W WW GXDW323 8592660123066 24 2100 teplá bílá 3000K ≥80 175 158 0,30 1/30

ZETA-S IP44 24W WW GXDW331 8592660125282 24 2400 teplá bílá 3000K ≥80 173 157 0,29 1/30

ZETA-S IP44 36W NW GXDW332 8592660125299 36 3600 neutrální bílá 4000K ≥80 226 210 0,50 1/20

ZETA-R IP44 36W WW GXDW325 8592660123080 36 3500 teplá bílá 3000K ≥80 226 210 0,52 1/20

ZETA-S IP44 36W WW GXDW333 8592660125305 36 3600 teplá bílá 3000K ≥80 226 210 0,50 1/20

• SVÍTIDLO LED SMD
• těleso svítidla: hliník
• difuzor: akrylonitryl-butadien-styren
• interiérové svítidlo 
• energeticky efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT
• vhodné pro osvětlení umýváren a koupelen
• součástí CCD napájecí zdroj LED
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