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LED SVITIDLA PRO DOMACNOST
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SVITIDLO LED SMD e

téleso svitidla: polykarbonat (PC)

difuzor svitidla: polykarbonat (PC)

e prachotésné, vodéodolné

* moznost zmény teploty chromati¢nosti pomoci prepinace (plati pro CCT verzi) “ T

» vhodné k nasvétleni venkovnich prostor " ” - -

» vestavné napajeni LED CCD o o

 Zivotnost 25 000 hodin (podle smérnice ErP) ‘

« v porovnani s klasickou Zarovkou a? 80% snizeni spotieby elektrické energie E— 0215

GXPS05 GXPS054 GXPS051, GXPSO5Tv2 GXPSO50, GXPSO50v2
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DITAROUND W 12W CCT GXPS051v2 8592660146706 bila 12 1350 3000/4000/6200K 280 65 0,34

DITAROUND B 12W CCT GXPS050v2 8592660146690 cerna 12 1350 studend bils 3000/4000/6200K 280 65 0,34
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW GXPS051 8592660119151 bila 14 1000  neutralni bila 4000K 280 54 0,38
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW GXPS050 8592660119144 cerna 14 1000  neutralnibila 4000K 280 54 0,38
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover GXPS055 8592660119199 bila 14 600 neutralni bila 4000K 280 54 0,42
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW cover GXPS054 8592660119182 cerna 14 600 neutralni bila 4000K 280 54 0,42
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« SVITIDLO LED SMD S CIDLEM POHYBU
» obsahuje regulovatelné cidlo pohybu
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GXPS044 GXPS041v2 GXPS040, GXPS040v2
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tepla/neutralni/
studena bila

tepla/neutralni/
studena bila

DITAROUND W 12W PIRCCT  GXPS041v2 8592660146669 bila 12 1350

bl

0 10m 10s-5min 10-2000 4000K >80 65 0,37

DITAROUND B 12W PIRCCT = GXPS040v2 8592660146652 cerna 12 1350

~0

0  10m 10s-5min 10-2000 4000K >80 65 0,37

DITA ROUND B 14W NW GXPS040 8592660117805 cerna 14 1000 neutralnibila 90 10m 10s-5min 10-2000 4000K >80 54 0,41
DITAROUND B 14W NW cover GXPS044 8592660117904 cerna 14 600  neutralnibila 90 10m 10s-5min 10-2000 4000K >80 54 0,41
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