Kanlux

TYBIA LED

Stropni LED svitidlo
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TYBIA LED 38W-NW 24640 38 3800 4000 Seda/bila =20000
TYBIA LED 38W-NW-SE 24641 38 3800 4000 Sedd/bild mikrovinny =20000
TYBIA LED 38W-NW B 24642 38 3800 4000 cerna =20000
TYBIA LED 38W-NW-SEB 24643 38 3800 4000 cerna mikrovinny =20000
TYBIA M 25W-NW GY 24644 25 2600 4000 Seda =15000
TYBIAM 25W-NW B 24645 25 2600 4000 cerna =15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY 24646 25 2600 4000 Seda mikrovinny =15000
TYBIA M 25W-NW-SE B 24647 25 2600 4000 cerna mikrovinny =15000
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Kanlux TYBIA LED je bézné svitidlo s LED diodami SMD. Instalace LED TYBIA LED na chodbach, schodistich,

spolecCenskych a technickych mistnostech zarucuje vyznamné Uspory nejen v souvislosti se spotfebou energie, ale
také s jejim dlouhodobym bezldrzbovym provozem.
e 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohldseni dostupného na internetové strance
e Materidl korpusu: hlinikova slitina

e Material difuzoru: PMMA
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