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JACK PIR White 1,5W CCT GXLL091 8592660141879 bílá 1,5 75 teplá/neutrální/studená bílá 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Black 1,5W CCT GXLL092 8592660141886 černá 1,5 75 teplá/neutrální/studená bílá 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Gray 1,5W CCT GXLL093 8592260141893 šedá 1,5 75 teplá/neutrální/studená bílá 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Pearl grey 1,5W CCT GXLL094 8592660144375 metalická šedá 1,5 75 teplá/neutrální/studená bílá 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Blue grey 1,5W CCT GXLL095 8592660144382 metalická modrá 1,5 75 teplá/neutrální/studená bílá 3000/4000/6500K 175 1/100

• NÁSTĚNNÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO
• rámeček svítidla: lakovaný hliník
• těleso a difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
• energeticky efektivní svítidlo
• integrovaný vnitřní napájecí zdroj CCD LED
• obsahuje infračervené čidlo pohybu  

a soumrakový spínač
• parametry snímačů nejsou nastavitelné - 

jejich hodnoty jsou optimálně nastaveny 
pro noční provoz

• možnost změny teploty chromatičnosti 
pomocí přepínače

• určeno pro montáž do krabice KP 68
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