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 VESTAVNE LED SVITIDLO SMD
« téleso svitidla: slitina hliniku
* montazni box: plast

« energeticky Usporné svitidlo SMD LED 2835 o |
« soucasti baleni napajeni LED

« montazni box soucasti baleni

« Zivotnost 20 000 hodin (dle smérnice ErP)
» prachotésné, vodéodolné

WALL 20 3W

WALL 30 3W

WALL 10 1,5W
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WALL 10 1,5W GRAY CW  GXLL002 8592660108964  Seda 1,5 30 studena bila 6500K 90 90 46 025 1/50
WALL 10 1,5W GRAYNW  GXLLO13 8592660120430  Seda 1,5 30 neutralni bila 4000K 90 90 46 025 1/50
WALL 10 1,5W GRAYWW  GXLL008 8592660109701  Seda (135 30 tepla bild 3000K 90 90 46 0,25 1/50
WALL 20 3W GRAY NW GXLLO14 8592660120447  Seda 3 110 neutralni bila 4000K 140 70 48 0,3 1/50
WALL 30 3W GRAY CW GXLL006 8592660109008  Seda 3 110 studena bila 6500K 140 140 51 0,43  1/20
WALL 30 3W GRAY NW GXLLO015 8592660120454  Seda 3 110 neutralni bila 4000K 140 140 51 0,43  1/20
WALL 30 3W GRAY WW GXLLO012 8592660109749  Seda 3 110 tepla bila 3000K 140 140 51 0,43  1/20
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